
亮点示教 背景抑制
动态示教 背景抑制

单点示教 背景抑制
双模, 对比度 + 距离

单点窗口示教 (前景抑制)

 主菜单

设置响应速度为 1.5 ms
设置响应速度为 3 ms
设置响应速度为 10 ms

设置响应速度为 50 ms
设置响应速度为 25 ms

Off: 延时未启动
启动或关闭延时 (在延时菜单设置数值)
1 次发射, 固定输出脉冲的持续时间

LO = 在开关点内检测到目标物
DO = 在开关点外检测到目标物

Near: 设置18mm桶底面为显示零值（传感器发射端面）
Far: 设置最大检测处为显示零值

当响应速度设置为10, 25 or 50 ms时，增益菜单是有效的

† 当在Dual Mode模式下，选择零点参考菜单是无效的 

‡ 当在Dual Mode模式下，选择偏置零点参考菜单是无效的

当示教方式设置为双模模式时，适应跟踪菜单是有效的

激光关闭
激光打开

Set: 远程示教输出
Off: 远程示教输出是无效的

主（两个传感器使用时可避免串扰）
从（两个传感器使用时可避免串扰）

显示打开
显示打开，颠倒显示
显示关闭（在60秒之后进入睡眠模式）
显示关闭，颠倒显示（在60秒之后进入睡眠模式）

End: 选择退出

No: 不恢复出厂默认值
Yes: 恢复出厂默认值

On: 在每次示教完成后移动零点
Off: 零点可以是18mm桶底面或最大检测处

    示教方式选择

   响应速度

   输出延时时间

      选择零参考位置 †

  在示教后偏置零参考位置 ‡

  远程示教功能

 显示读数

退出设置

   恢复出厂默认值

当选择 
时

当选择 时

 子菜单

(     默认设置)

高过量增益模式
标准过量增益 增强抗干扰能力

  增益和灵敏度 **

适应跟踪 ON
适应跟踪 OFF

高速 适应跟踪 ON
      自适应跟踪算法 *

Figure 9. Sensor Menu Map

Q4X Stainless Steel Laser Sensor
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ms

当选择           时,如果响应时间设置为1.5或者3ms时，延时设置的范围1到9ms。


